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XAVIER FOUQUET
MONTBERT

. charpente en bois, cette maison, qui tient

§ "’s‘ 3

P

Grand volume habitable généré par une

du hangar, de la serre et du pavillon, présente
un travail sur la « matérialisation » de I'usage.
Chaque élément fait partie de la culture
constructive du projet, rien n’est dissimulé,
au profit d'une plus grande perméabilité avec
le site, sans intermédiaire, ni sous-titrage.
Cette maison sur deux niveaux destinée a une
famille de quatre personnes (deux adultes, deux
enfants) est située en plein centre bourg de
Montbert, une commune qui a précédemment
accueilli une longere congue par Jéréme
Berranger et Stéphanie Vincent, mais dans un
site bien plus isolé. Dans ce nouveau cas de
figure, la situation est simple, un terrain en
bande de 10 x 60 m qui descend tranquillement
a I'est sur une petite riviere ('Ognon), une

== o= . :
parcelle bordée al'ouest de deux mitoyens
formant un angle ol s'adosse un abri de jardin.
C'est a partir de ces contours a la fois naturels
et construits que le projet s'immisce — aligné en
hauteur avec les facades principales des maisons
alentour —, et s'inscrivant dans la logique de
la progression en bande, impliquant différents
niveaux d'épaississements. Le cadre du projet
est contenu a I'intérieur d’une charpente bois
apparente, tres présente, dont la pesanteur, la
matérialité, a autorisé diverses formes de légéreté
dans le traitement des surfaces intérieures.
l'acces a la maison est latéral, au détour d’une
venelle, au moyen d’un grand panneau toute
hauteur, coulissant sur ossature bois, revétu
de méthacrylate ondulé. Cette entrée de la
largeur de I'ancien abri dont la toiture a été
déposée, marque un premier corps habitable,

accroche aussi pour s'y méler un peu. Cet espace
intermédiaire évase la maison a l'ouest, se fait
jardin d'hiver a I'étage et permet ainsi de capter

la lumiére et de la diffuser dans chacune des |
pieces quel que soit le moment de la journée. De F 1
capter les perspectives, également. Ot que I'on
soit, le jardin ou le ciel est |a. Cette serre devrait
permettre la régulation thermique de la maison

par différentes prises d'air et par la circulation
traversante qu’elle octroie. Le muret en pierre

sur lequel elle prend appui se prolonge encore,

jusqu’au ruisseau. La maison prorgg@g@%
s'installe donc, devant la serre,/accoudée au

mur de pierres laissées apparentes.‘Son‘plan est
conventionnel, chambres a I'étage et séjour au

rez-de-chaussée. Mais, une grande échappée R




eall, Sous comble; va Servir
parents. Les.auitres chambres
stir l'entréee
‘ € panneaux
: ANt (ériqurs en plexiglas. Les matériaux
- fres légers ufilises en second ceuvre apportent
leur fragilité a la lecture de 'espace et amplifient
~la volonté de porosité avec le site. La membrane

* avec I'extérieur est en effet ténue.

* La facade Est, qui semble une section
ransversale de la maison, est constituge de
anneaux vitrés sols/plafonds, tantot fixes ou

i uvrants, ajointés et fixés devant la structure

*bois. Aucun des montants ne plombe, chaque

" plateau est traité distinctement. Les panneaux

“de rez-de-chaussée sont pliants et invitent le

4 gjour a I'extérieur. Les menuiseries ne sont pas

ur le méme plan — légerement en retrait pour

- et

£ masquees = que ;

~ grands panneaux ouvrants trésgéncreusemen

~ dimensionnés sont guidés par ne roulette.

* Au dernier hiveau un autre rythme encore; au”

oyen d'ouvrants de plus-petites portées. Les

planchers aux rives apparentes sont composés de
pannes et'solives en bois, d'un:contreventement
horizontal et de sous faces et surfaces en
panneaux de contreplaqué. Lidentification aisée

de chague matériau utilisé pour cette opération

(méthacrylate, menuiserie et ossature bois,

contreplaqué, plexiglas...) rejoint la volonte
d'autonomie que I'architecte veut leur faire
porter. Rien n'est censé s'interposer ni préjuger
d'une autre lecture. «La soi-disant capacité
des architectes a faire des maisons adaptées a
leur client, ou qui leur ressemble, ne peut étre
au mieux qu'un leurre (de la profession), au

: -pire un'mensonge‘ou_ un artifice commercial. -
- Un.individu qui se fait consttuire une maison

par un architecte qui fui fait une maison qui [ui -
- «réssemble» se trouve projete dans 1o espace
qui n'est que la représentation que I'architecte se
fait du désir de cet individu. Une représentation
qui rate nécessairement le desir de ce dernier»,
explique Xavier Fouguet. «Ce qui m'intéresse,
c'est la notion de disparition du récit. Je ne
cherche aucunement a produire des signes ou
des espaces narratifs. Je me demande par contre
ou conduit I'architecture quand elle est réduite a
la seule question du construire. L'édifice résulte
de pratiques et en est le support. Les interactions
avec le territoire produisent un paysage actif. »
Karine Dana




Vues de l'acces a la
maison par une venelle,
d’une chambre a I'étage,
du jardin d’hiver et du
rez-de-chaussée dont les
facades dépliées ouvrent
sur le jardin.
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Position de la maison
et course du soleil
largement capté.
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COUPE DE DETAIL
SUR LA FACADE
1- Rive CP 8mm.
2- Plancher agglo 19mm.
3- Pannes & solives 8/23.
4-1solant 200 mm LdR.
5-Travée de
contreventement
40 mm.
- Sous-face CP 8 mm.
- Simple vitrage sur
jardin d’hiver.
8- Double vitrage
facade est.
9- Dalles béton sur sable.
10- Plancher CP 5 mm
+ résine.
11-Agglo 15 mm.
12-Isolant chanvre
150 mm.
13- Sous-face agglo
10 mm.
14- Fond de forme, sable
compacté.
15- Rive type Viroc.
16-Vide sanitaire.
17- Plot fondation + sabot
support platine 18/18.

N O

Lieu: Montbert, Loire-
Atlantique.

MAITRISE D'OUVRAGE privée.
MAITRISE D'GEUVRE : Xavier
Fouquet.

SURFACE: 211 m? SHOB
dont jardin d’hiver

(35 m?) et combles

(30 ma).

co0T: 120000 € HT.
ENTREPRISES : ECchappée,

gros ceuvre; Guillet,
charpente bois; Martin,
facade bois; Fixot,
menuiserie intérieure;
Brosseau, électricité;
Alusson, plomberie,
chauffage.
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Grand volume habitable généré par uné

. charpente en bois, cette maison, qui tient

du hangar, de la serre et du pavillon, présente
un travail sur la «matérialisation» de I'usage.
Chaque éeléement fait partie de la culture
constructive du projet, rien n'est dissimulé,

au profit d'une plus grande perméabilité avec
le site, sans intermédiaire, ni sous-titrage.
Cette maison sur deux niveaux destinée a une
famille de quatre personnes (deux adultes, deux
enfants) est située en plein centre bourg de
Montbert, une commune qui a précédemment
accueilli une longere congue par Jérome
Berranger et Stéphanie Vincent, mais dans un
site bien plus isolé. Dans ce nouveau cas de
figure, la situation est simple, un terrain en
bande de 10 x 60 m qui descend tranquillement
a I'est sur une petite riviere ('Ognon), une

parcelle bordée & l'ouest de deux mitoyens
formant un angle ol s'adosse un abri de jardin.
C'est a partir de ces contours a la fois naturels

et construits gue le projet s'immisce — aligné en
hauteur avec les facades principales des maisons
alentour —, et s'inscrivant dans la logique de

la progression en bande, impliquant différents
niveaux d'epaississements. Le cadre du projet
est contenu a l'intérieur d'une charpente bois
apparente, trés presente, dont la pesanteur, la
materialité, a autorisé diverses formes de légéreté
dans le traitement des surfaces intérieures.
l'acces a la maison est latéral, au détour d'une
venelle, au moyen d'un grand panneau toute
hauteur, coulissant sur ossature bois, revétu

de méthacrylate ondulé. Cette entrée de la
largeur de I'ancien abri dont la toiture a été
déposée, marque un premier corps habitable,

- une serre toute hauteur qui chevauche ce qu'il:

reste de ruines du cabanon existant, et qui s'y
accroche aussi pour s'y méler un peu. Cet espace
intermédiaire évase la maison a I'ouest, se fait
jardin d'hiver a 'étage et permet ainsi de capter
la lumiére et de la diffuser dans chacune des |
pieces quel que soit le moment de la journée. De
capter les perspectives, également. Ot que 'on
soit, le jardin ou le ciel est la. Cette serre devrait
permettre la régulation thermique de la maison
par différentes prises d'air et par la circulation
traversante qu'elle octroie. Le muret en pierre
sur lequel elle prend appui se prolonge encore,

jusqu'au ruisseau. La maison proprementydif@.
cCou

s'installe donc, devant la serre, dée au
mur de pierres laissées apparentes. Son'plan est
conventionnel, chambres a I'étage et séjour au

rez-de-chaussée. Mais, une grande échappée A\
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\hautgurﬂ_ SWRHE panneaux -
térieurs en plexiglas. Les materiatx
s&s en second ceuvre apportent
leur fragilité a la lecture de I'espace et amplifient
~ |a volonté de porosité avec le site. La membrane
~ avec I'extérieur est en effet ténue.
L a facade Est, qui semble une section
" transversale de la maison, est constituée de
" panneaux vitrés sols/plafonds, tantat fixes ou
'a'_]ouvrants, ajointés et fixes devant la structure
~ bois. Aucun des montants ne plombe, chague
* plateau est traité distinctement. Les panneaux
_':de rez-de-chaussee sont pliants et invitent le
iséjour a I'extérieur. Les menuiseries ne sont pas

~ sur le méme plan — légérement en retrait pour

Au dernier niveau un autre rythme encorey au’
‘moyen d'ouvrants de plus-petites portées. Les
planchers aux rives apparentes sont composés de
pannes et'solives en bois, d'un contreventement
horizontal et de sous faces et surfaces en
panneaux de contreplagué. Lidentification aisee
de chaque matériau utilisé pour cette operation
(méthacrylate, menuiserie et ossature bois,

contreplaqué, plexiglas...) rejoint la volonté

d'autonomie que I'architecte veut leur faire
porter. Rien n'est censeé s'interposer ni préjuger
d'une autre lecture, «La soi-disant capacite
des architectes a faire des maisons adaptées a
leur client, ou qui leur ressemble, ne peut étre
au mieux gu'un leurre (de la profession), au

pire un mensonge ou un attifice commercial. :
Un.individu qui se fait construire une maison

par un architecte qui lui fait une maison qui Iui -

- «réssemble» se trouve projeté dans up espace

qui n'est que la représentation que I'architecte se
fait du désir de cet individu. Une représentation
qui rate nécessairement le desir de ce dernier»,
explique Xavier Fouguet, « Ce qui m'intéresse,
c'est la notion de disparition du récit. Je ne
cherche aucunement a produire des signes ou
des espaces narratifs. Je me demande par contre
oli conduit I'architecture quand elle est réduite a
la seule question du construire. L'édifice résulte
de pratiques et en est le support. Les interactions
avec le territoire produisent un paysage actif. »
Karine Dana
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Vues de I'accés a la
maison par une venelle,
d'une chambre a |'étage,
du jardin d'hiver et du
rez-de-chaussée dont les
facades dépliées ouvrent
sur le jardin.

Photos Philippe Ruault
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COUPE DE DETAIL
SUR LA FACADE
1- Rive CP Bmm.
2- Plancher agglo 19mm.
3- Pannes & solives 8/23.
4-Isolant 200 mm LdR.
5-Travée de
contreventement
40 mm.
6- Sous-face CP 8 mm.
7- Simple vitrage sur
jardin d'hiver.
8- Double vitrage
facade est.
9- Dalles béton sur sable.
10- Plancher CP 5 mm
+ résine.
11-Agglo 15 mm.
12- Isolant chanvre
150 mm.
13- Sous-face agglo
10 mm.
14-Fond de forme, sable
compacté.
15- Rive type Viroc.
16-Vide sanitaire.
17- Plot fondation + sabot
support platine 18/18.

Position de la maison
et course du soleil
largement capté.

Lieu: Montbert, Loire-
Atlantique.

MAITRISE D'OUVRAGE privée.
MAITRISE D'EUVRE: Xavier
Fouquet.

surrace: 211 m? SHOB
dont jardin d'hiver

(35 m2) et combles
(30 m?).

cout: 120000 € HT.
ENTREPRISES : Echappée,
gros ceuvre ; Guillet,
charpente bois; Martin,
facade bois; Fixot,
menuiserie intérieure;
Brosseau, électricite; ™
Alusson, plomberie,
chauffage.
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